
真空过滤器
GVS真空过滤器在大量样品的分离和纯化中非常有用

订购信息
■ 真空易撕独立包装
■ 每个包装上都带有批号，便于识别和跟踪

外壳材质 容量 (ml) 整套产品l 
高度 (mm)

膜
直径 (mm)

工作容量 
(mm)

滞留体积 
(ml)

连接器和盖子 
材质

接口直径 
(mm)

最大操作 
温度(°C)

ABS 150 156 50 150 3 PP 45 45

ABS 250 200 50 250 3 PP 45 45

ABS 500 500 75 500 3 PP 45 45

ABS 1000 1000 91 1000 3 PP 45 45

E  TRACTO

■ 5种膜材质可选，PVDF, PES, MCE ,Nylon 和CA
■ 3种孔径可选, 0.10 µm, 0.22 µm 和0.45 µm
■ 4种容量大小可选,  50ml, 250ml, 500ml 和1000 ml
■ 产品较轻但强度大，壁厚
■ 溶液接收瓶盖上设计有大的滚纹便于操作
■ 宽大的瓶口设计便于快速平稳的操作
■ 瓶身的刻度线清晰和准确，便于读取
■ 侧壁和轴环的设计符合身体工程学，可以轻松的操作和调整
■ 接头的设计可适配多种直径的软管
■ 无热原
■ 伽马辐照灭菌



一次性过滤产品
GVS实验室过滤产品系列包括针头过滤器和真空过滤器专为研究和工
业实验室中的培养基和有机溶剂的过滤而设计。专业而有针对性的设
计旨在为研究提供最高水平的产品。多种膜种类和孔径可供选择分离
和纯化大多数液体样品，适用范围广，可满足不同的实验室需
求。GVS过滤产品由注射器或真空泵驱动，所有产品均采用优质材料
（ABS，PP或GPPS）制造，并采用经过验证的技术，可确保它们在压
力下仍可正常工作。

膜材质选择指南

MCE(混合纤维素酯) 
由硝酸纤维素和醋酸纤维素混合而成，亲水性强，化学相容性高，蛋
白质吸附低。
使用温度不能高于40°C，最佳pH范围是3-6。
适用于颗粒分析，颗粒去除，生化分析，常规介质和水溶液的HPLC样
品制备。
不能用于过滤乙醇和碱性溶液。

膜材质 孔径 
(µm)

容量 
(ml)

膜 
直径 (mm) 包装 货号

MCE

0,22 150 Ø50 12/PK EXVF0150BNC02AZS

0,22 250 Ø50 12/PK EXVF0250BNC02AZS

0,22 500 Ø75 12/PK EXVF0500BNC02BZS

0,22 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BNC02CZS

0,45 150 Ø50 12/PK EXVF0150BNC04AZS

0,45 250 Ø50 12/PK EXVF0250BNC04AZS

0,45 500 Ø75 12/PK EXVF0500BNC04BZS

0,45 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BNC04CZS

PES

0,1 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPS01AZS

0,1 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPS01AZS

0,1 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPS01BZS

0,1 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPS01CZS

0,22 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPS02AZS

0,22 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPS02AZS

0,22 250 Ø75 12/PK EXVF0250BPS02BZS

0,22 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPS02BZS

0,22 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPS02CZS

0,45 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPS04AZS

0,45 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPS04AZS

0,45 250 Ø75 12/PK EXVF0250BPS04BZS

0,45 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPS04BZS

0,45 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPS04CZS

PVDF

0,1 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPV01AZS

0,1 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPV01AZS

0,1 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPV01BZS

0,1 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPV01CZS

0,22 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPV02AZS

0,22 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPV02AZS

0,22 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPV02BZS

0,22 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPV02CZS

0,45 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPV04AZS

0,45 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPV04AZS

0,45 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPV04BZS

0,45 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPV04CZS

膜材质 孔径 
(µm)

容量 
(ml)

膜 
直径 (mm) 包装 货号

Nylon

0,22 150 Ø50 12/PK EXVF0150BNY02AZS

0,22 250 Ø50 12/PK EXVF0250BNY02AZS

0,22 500 Ø75 12/PK EXVF0500BNY02BZS

0,22 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BNY02CZS

0,45 150 Ø50 12/PK EXVF0150BNY04AZS

0,45 250 Ø50 12/PK EXVF0250BNY04AZS

0,45 500 Ø75 12/PK EXVF0500BNY04BZS

0,45 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BNY04CZS

CA

0,22 150 Ø50 12/PK EXVF0150BCA02AZS

0,22 250 Ø50 12/PK EXVF0250BCA02AZS

0,22 500 Ø75 12/PK EXVF0500BCA02BZS

0,22 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BCA02CZS

0,45 150 Ø50 12/PK EXVF0150BCA04AZS

0,45 250 Ø50 12/PK EXVF0250BCA04AZS

0,45 500 Ø75 12/PK EXVF0500BCA04BZS

0,45 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BCA04CZS

PES Hi-Flo

0,22 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPX02AZS

0,22 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPX02AZS

0,22 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPX02BZS

0,22 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPX02CZS

0,45 150 Ø50 12/PK EXVF0150BPX04AZS

0,45 250 Ø50 12/PK EXVF0250BPX04AZS

0,45 500 Ø75 12/PK EXVF0500BPX04BZS

0,45 1000 Ø91 12/PK EXVF1000BPX04CZS

尼龙
为亲水性的水性或有机溶剂的过滤提供广泛的化学相容性，可在较宽
的pH范围内使用。

PVDF (聚偏二氟乙烯) 
极低的蛋白质结合力，对于过滤非侵蚀性的水溶液和温和的有机溶液
或最大化蛋白质回收率非常重要

PES (聚醚砜）
对蛋白质的亲和力低，萃取速度比PVDF快，适用于缓冲液和培养基
的预过滤和过滤。

CA(醋酸纤维素)
结合力低，强度高，膜的稳定性强，孔径均匀一致。



膜材质 孔径 
(µm)

容量 
(ml)

膜 
直径 (mm) 包装 货号

PES

0.10 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPS01AWS

0.10 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPS01AWS

0.10 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPS01BWS

0.10 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPS01CWS

0,22 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPS02AWS

0,22 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPS02AWS

0,22 250 Ø75 24/PK EXBT0250BPS02BWS

0,22 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPS02BWS

0,22 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPS02CWS

0,45 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPS04AWS

0,45 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPS04AWS

0,45 250 Ø75 24/PK EXBT0250BPS04BWS

0,45 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPS04BWS

0,45 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPS04CWS

PVDF

0.10 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPV01AWS

0.10 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPV01AWS

0.10 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPV01BWS

0.10 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPV01CWS

0,22 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPV02AWS

0,22 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPV02AWS

0,22 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPV02BWS

0,22 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPV02CWS

0,45 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPV04AWS

0,45 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPV04AWS

0,45 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPV04BWS

0,45 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPV04CWS

容量(ml) 灭菌 包装 货号

150 Yes 24/PK EXBO0150B000000WS

250 Yes 24/PK EXBO0250B000000WS

500 Yes 24/PK EXBO0500B000000WS

1000 Yes 24/PK EXBO1000B000000WS

真空过滤器上杯
GVS真空过滤器上杯适用于生物实验室液体的灭菌和澄清

溶液接收瓶

膜材质 孔径 
(µm)

容量 
(ml)

膜 
直径 (mm) 包装 货号

MCE

0,22 150 Ø50 24/PK EXBT0150BNC02AWS

0,22 250 Ø50 24/PK EXBT0250BNC02AWS

0,22 500 Ø75 24/PK EXBT0500BNC02BWS

0,22 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BNC02CWS

0,45 150 Ø50 24/PK EXBT0150BNC04AWS

0,45 250 Ø50 24/PK EXBT0250BNC04AWS

0,45 500 Ø75 24/PK EXBT0500BNC04BWS

0,45 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BNC04CWS

PES Hi-Flo

0,22 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPX02AWS

0,22 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPX02AWS

0,22 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPX02BWS

0,22 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPX02CWS

0,45 150 Ø50 24/PK EXBT0150BPX04AWS

0,45 250 Ø50 24/PK EXBT0250BPX04AWS

0,45 500 Ø75 24/PK EXBT0500BPX04BWS

0,45 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BPX04CWS

Nylon

0,22 150 Ø50 24/PK EXBT0150BNY02AWS

0,22 250 Ø50 24/PK EXBT0250BNY02AWS

0,22 500 Ø75 24/PK EXBT0500BNY02BWS

0,22 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BNY02CWS

0,45 150 Ø50 24/PK EXBT0150BNY04AWS

0,45 250 Ø50 24/PK EXBT0250BNY04AWS

0,45 500 Ø75 24/PK EXBT0500BNY04BWS

0,45 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BNY04CWS

CA

0,22 150 Ø50 24/PK EXBT0150BCA02AWS

0,22 250 Ø50 24/PK EXBT0250BCA02AWS

0,22 500 Ø75 24/PK EXBT0500BCA02BWS

0,22 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BCA02CWS

0,45 150 Ø50 24/PK EXBT0150BCA04AWS

0,45 250 Ø50 24/PK EXBT0250BCA04AWS

0,45 500 Ø75 24/PK EXBT0500BCA04BWS

0,45 1000 Ø91 24/PK EXBT1000BCA04CWS

■ 5种膜材质可选，PVDF, PES, MCE ,Nylon 和CA
■ 3种孔径可选, 0.10 µm, 0.22 µm 和0.45 µm
■ 4种容量大小可选,  50ml, 250ml, 500ml 和1000 ml
■ 产品较轻但强度大，壁厚
■ 宽大的瓶口设计便于快速平稳的操作 
■ 瓶身的刻度线清晰和准确，便于读取
■ 侧壁和轴环的设计符合身体工程学，可以轻松的操作和调整
■ 接头的设计可适配多种直径的软管
■ 无热原
■ 伽马辐照灭菌

订购信息

■ 真空易撕独立包装
■ 每个包装上都带有批号，便于识别和跟踪



Turkey
Istanbul

Russia
Moscow

Seoul

Mexico
Monterrey

EUROPE

Italy Office
Headquarters
GVS S.p.A.
Via Roma 50 
40069 Zola Predosa (BO) - Italy 
Tel. +39 051 6176311 
Fax +39 051 6176200 
lifesciences.it@gvs.com

United Kingdom 
GVS Filter Technology UK Ltd.
NFC House
Vickers Industrial Estate
Mellishaw Lane, Morecambe
Lancashire LA3 3EN
Tel. +44 (0) 1524 847600
lifesciences.uk@gvs.com

Russia
GVS Russia LLC
Profsoyuznaya Street, 25-A, office 102
117418, Moscow
Russian Federation (Russia)
Tel. +7 495 0045077
lifesciences.ru@gvs.com

Romania
GVS Microfiltrazione srl
Sat Ciorani de Sus 1E  
107156 Ciorani
Prahova România
Tel. +40 244 463044
lifesciences.ro@gvs.com

Turkey 
GVS Türkiye
Cevizli mah. Zuhal cad. Ritim Istanbul 
no: 44  A-1 Blok  D.371 Maltepe / Istanbul
Tel. +90 216 504 47 67
lifesciences.tr@gvs.com

AMERICA

U.S.A. 
GVS North America, Inc.
63 Community Drive
Sanford, ME 04073 - USA 
Tel. +1 866 7361250
lifesciences.us@gvs.com

Mexico
GVS de México
Universal No. 550, Vynmsa Aeropuerto Apodaca 
Industrial Park, Ciudad Apodaca, Nuevo León, 
C.P. 66626 México
Tel. +52 81 2282 9003
lifesciences.mx@gvs.com

Brazil
GVS do Brasil Ltda. 
Rodovia Conego Cyriaco Scaranello Pires 251 
Jd. Progresso, CEP 13190-000 
Monte Mor (SP) - Brasil 
Tel. +55 19 38797200 
Fax +55 19 38797251 
lifesciences.br@gvs.com

Argentina 
GVS Argentina S.A. 
Francisco Acuña de Figueroa
719 Piso:11 Of: 57
1416 Buenos Aires - Argentina 
Tel. + 5411 48614750 
lifesciences.ar@gvs.com

ASIA

China
GVS Technology (Suzhou) Co., Ltd. 
Fengqiao Civil-Run Sci-Tech Park, 
602 Changjiang Road,S.N.D. 
Suzhou, China 215129 
Tel. +86 512 6661 9880 
Fax: +86 512 6661 9882 
lifesciences.cn@gvs.com 

Japan
GVS Japan K.K.
KKD Building 4F, 7-10-12 Nishishinjuku 
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan 
Tel. +81 3 5937 1447 
Fax +81 3 5937 1448
lifesciences.jp@gvs.com

Korea
GVS Korea Ltd  #315  Bricks Tower 
368 Gyungchun-ro(Gaun-dong), 
472060 Namyangju-si, Gyunggi-do 
Tel: +82 31 563 9873
Fax: +82 31 563 9874
lifesciences.kr@gvs.com

Malaysia
GVS Filtration Sdn. Bhd.
Lot No 10F-2B, 10th Floor, 
Tower 5, PFCC, Jalan Puteri 1/2, Bandar 
Puteri 47100  Puchong Selangor, 
Malaysia




